@ SAUGOS DUOMENU LAPAS

DOW EUROPE GMBH
Saugos Duomeny Lapas pagal Reg. (ES) 2020/878

Produkto pavadinimas: DOWSIL™ 895 Structural Glazing Perziuréjimo data: 25.04.2023
Sealant Black Versija: 6.0
Paskutinio leidimo data: 29.04.2021

Spausdinimo data: 26.04.2023

DOW EUROPE GMBH jus ragina ir tikisi, kad perskaitysite visg (medziagos) saugos duomeny lapg ir
suprasite visg jo turinj, nes Siame dokumente yra pateikta svarbi informacija. Tikimeés, kad laikysités
Siame dokumente nurodyty atsargumo priemoniy, nebent jasy vartojimo sglygos reikalauty imtis kity
atitinkamy priemoniy ar veiksmuy.

1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA |MONES
IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: DOWSIL™ 895 Structural Glazing Sealant Black

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo buadai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Nustatyti naudojimo buidai: Kilijai, riSamosios medziagos

1.3 I$sami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
BENDROVES PAVADINIMAS
DOW EUROPE GMBH

BACHTOBELSTRASSE 4

8810 HORGEN

SWITZERLAND

Vartotojy Informacijos Numeris: 3111567 2626
SDSQuestion@dow.com

clo

DOW BENELUX B.V.
HERBERT H.DOWWEG 5
HOEK

4542 NM TERNEUZEN
NETHERLANDS

Telefonas: (31) 115 67 2626

1.4 PAGALBOS TELEFONO NUMERIS

24-valandy avarinis kontaktas: 00 41 447 28 2820

Susisiekite su avarinémis tarnybomis telefonu: 00 31 115 69 4982
Neatidéliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) 1272/2008:
Nepavojinga medziaga ar misSinys pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

®™Dow Chemical Company ("Dow") ar Dow dukterinés jmonés prekinis Puslapis 1is$ 13
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2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr 1272/2008 [CLP / GHS]:
Nepavojinga medziaga ar miSinys pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

Atsargumo frazés
P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

2.3 Kiti pavojai
Sio produkto sudétyje néra medziagy, nustatyty, kaip PBT arba vPvB ant lygio 0,1% ar daugiau.

Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Aplinka: Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine
sistemg ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktg,
Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES)
2018/605, kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.

Zmoniy sveikata: Sioje medziagoje/misinyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrining
sistemg ardanciy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punkta,
Komisijos deleguotajj reglamenta (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES)
2018/605, kuriy koncentracija bity 0,1 % ar didesné.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

Cheminé prigimtis: Silicis, Sandariklis
3.2 Misiniai

Produktas yra miSinys

Siame produkte néra jokios medziagos, koncentracijoje, lygioje arba didesnéje uz nustatytas
Reglamente (EB) Nr.2020/878, kelian€ios pavojy sveikatai ar aplinkai (kaip apibrézta Reglamente
(EB) 1272/2008), nei medziagos, kurioms yra nustatytos Bendrijos poveikio darbo vietoje ribos

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendroji pagalba:

Pirmosios pagalbos teikéjai turi atkreipti démesj | savo apsaugag ir naudoti rekomenduojamg spec.
aprangg (chemi8kai atsparias pirstines, apsaugg nuo tiSkaly). Jei yra galimas pavojus bati poveikio
aplinkoje, dél specifiniy asmens apsaugos jrangos Zr. 8 skyriy.

Jkvépimas: Perkelkite asmenj j gryng org kad patogiai kvépuoty; pasitarkite su gydytoju.
|| salytis su oda: Nuplauti gausiu vandens kiekiu.

Patekimas j akis: Kelias minutes kruop$€iai skalaukite akis vandeniu. Praéjus 1-2 minutéms, nuimkite
kontaktines linzes ir teskite skalavimg dar keletg minuciy. Jei atsirado poveikis, kreipkités j gydytoja,

pageidautina j akiy ligy gydytoja.

Nurijimas: Praskalauti burng vandeniu. Skubus medicininis gydymas nereikalingas.
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4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas):

Be pirmiau pateiktos informacijos, kurig rasite aprasyme apie pirmos pagalbos suteikimo priemones ir
toliau nurodytos informacijos apie neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo suteikima,
informacijg apie kitus svarbius simptomus ir poveikius rasite 11 skyriuje: toksikologiné informacija.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Ispéjimai gydytojui: Jokiy specialiy prieSnuodziy. Paveiktos vietos gydymas turéty bati nukreiptas |
simptomy kontrole ir klinikine paciento bikle. Susilietus su oda gali sustipréti esantis dermatitas.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés: Alkoholiui atsparios putos. Anglies dioksidas (CO2).
Sausas chemikalas. Vandens srové.

Netinkamos gesinimo priemonés: NezZinomas..
5.2 Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai: Anglies oksidai. Silicio oksidai. Metalo oksidai. Anglies
monoksidas, anglies dioksidas ir nesudege angliavandeniliai (ddmai)..

Specifinis pavojus: Sgveika su degimo produktais gali kelti pavojy sveikatai..
5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo procediiros: Neatidarytoms pakuotéms atvésinti, naudoti vandens purslus..
Evakuoti zong.. Gaisro liekanos ir uztersStas gaisro gesinimo vanduo turi bati pasalinti pagal
vietiniy taisykliy reikalavimus..

Naudoti vietinémis sglygomis ir supang€iai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. |3
gaisro vietos iSneSkite nepazeistas talpas, jei tai daryti yra saugu.

Speciali apsaugos jranga, skirta gaisrininkams: Gesinant gaisrg, jei bitina, naudoti
autonominius kvépavimo aparatus.. Naudoti asmenines apsaugos priemones..

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediros:
Laikykités saugaus naudojimo patarimy ir asmeniniy apsaugos priemoniy rekomendacijy.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés: Turi bati vengiama i8metimo j aplinkg. Apsaugoti nuo
tolesniy nutekéjimy ar issiliejimy, jeigu saugu tai daryti. Surinkti ir pasalinti uzterstg valymo vanden,;.
Vietinés valdzios institucijos turi bati informuotos jvykus dideliam iSsiliejimui.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés: Nuvalyti arba sukrapstyti ir laikyti gelbéjimui ar
alinimui. Sios medziagos i$siskyrimui arba tvarkymui, taip pat medziagoms ir elementams,
naudojamiems iSsiskyrusioms medZiagoms surinkti, gali bati taikomos regione arba 3alyje galiojancios
nuostatos. Turite iSsiaiSkinti, kokios nuostatos taikytinos Siuo atveju. Kai gali iSsipilti dideli kiekiai,
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badtina jrengti apsauginius griovius ar kitais bidais apsaugoti nuo medziagos pasklidimo. Jei
nutekéjusig medziagg galima surinkti, laikykite jg tinkamoje taroje.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius:
Zr.7,8,11,12 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés: Imkités priemoniy, kad iSvengtuméte
iSsiliejimo, atlieky ir kiek jmanoma sumazintuméte patekima j aplinkg. Naudoti pagal gerg darbo
higienos ir saugos praktika.

Naudoti tik esant tinkamam védinimui. Zidréti ,InZinerinés priemonés“ POVEIKIO
PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA skirsnyje.

7.2 Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti tinkamai
pazenklintose pakuotése. Sandéliuoti pagal pagrindinius nacionalinés teisées aktus.

Laikykite atskirai nuo Siy tipy produkty: Stipris oksidatoriai.
Tarai netinkamos medziagos: Nezinomas.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai): Papildomos informacijos ieSkokite Sio produkto
techniniy duomeny lape.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai
Jei poveikio ribos egzistuoja, jie yra iSvardytos Zemiau. Jei nerodomos poveikio ribos, reikSmés néra.

8.2 Poveikio kontrolé

Techninio valdymo priemonés: Naudokite vieting iStraukiamajg ventiliacijg ar kitas inzinerines
priemones ore esanciy medziagy lygiams Zemiau reikalaujamy ar rekomenduojamy ribiniy verciy
palaikyti. Jei taikytiny poveikio riby reikalavimy ar rekomendacijy néra, daugeliui operacijy pakanka
bendro védinimo. Kai kurioms operacijoms gali bati reikalinga vietiné iStraukiamoji ventili

Individualios apsaugos priemonés

Akiy ir ( arba ) veido apsauga: Naudokite apsauginius akinius (su 3oniniais skydeliais).

Apsauginiai akiniai (su Soniniais skydeliais) turéty atitikti EN 166 ar ekvivalencius

reikalavimus.

Odos apsauga
Ranky apsauga: Jei bus ilgalaikis ar daznai pasikartojantis kontaktas, naudokite Siai
medZiagai atsparias pirstines. Naudokite chemiSkai atsparias pirstines, klasifikuotas
pagal standartg EN374: apsauginés pirstinés nuo cheminiy medZziagy ir
mikroorganizmy. Pageidaujamy pirstiniy barjeriné medziaga gali bati: Butilo
kauciukas Natdralus kauciukas ("lateksas"). Neoprenas. Nitrilo/butadieno kauciukas
("nitrilas" ar "NBR") Etilvinilo alkoholio laminatas ("EVAL"). Pilivinilchloridas ("PVC"
ar "vinilas"). Kai galimas ilgas ar daznai pasitaikantis kontaktas, rekomenduojamos 3
ar aukStesnés apsaugos klasés pirstinés (prasiverzimo laikas didesnis, nei 60
minuciy, pagal EN 374). Pirstiniy storis néra tinkamas pir&tiniy suteikiamos apsaugos
nuo cheminés medZiagos lygio rodiklis, kadangi Sis apsaugos lygis taip pat labai
priklauso nuo medZiagos, i$ kurios pagamintos pirstinés, specifinés sudeties.
Priklausomai nuo medziagos modelio ir tipo, pirstiniy storis paprastai turi bati didesnis
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nei 0,35 mm tam, kad suteikty pakankamg apsaugg ilgiai ir daznai kontaktuojant su
chemine medziaga. I1Simtis i$ Sios bendros taisyklés gali buti daugiasluoksnio plastiko
pirstinés, kurios gali suteikti pakankamg apsaugag su storiu mazesniu nei 0,35 mm.
Kitos pirstiniy medziagos su storiu mazesniu nei 0,35 mm gali suteikti pakankamg
apsauga tik esant trumpalaikiems kontaktams. PASTABA: pasirenkant konkrecias
pirdtines konkreciam pritaikymui ir naudojimo trukmei darbo vietoje, reikalinga
atsizvelgti j visus svarbius darbo vietos faktorius, tokius, kaip, bet neapsiribojancius:
kitos tvarkomos cheminés medziagos, fiziniai reikalavimai (apsauga nuo
jpjovimo/jdirimo, vikrumas, terminé apsauga), potencialg kiino reakcijgj pirstiniy
medziagas, o taip pat pirstiniy tiekéjo pateiktas instrukcijas/specifikacijas.

Kitos apsaugos priemonés: Dévéti Svarig, kiing uzdengiancig apranga.
Kvépavimo organy apsauga: Kai yra galimybé virSyti reikalaujamas ar rekomenduojamas
poveikio ribas, turéty bati naudojama respiraciné apsauga. Jei taikytiny poveikio riby
reikalavimy ar rekomendacijy néra, respiracine apsaugg naudokite, jei buvo pasireiske
neigiami padariniai, tokie kaip kvépavimo taky dirginimas ar diskomfortas, arba nurodyta jasy
rizikos vertinimo proceso metu. Daugeliu atvejy kvépavimo apsauga nereikalinga; taciau,
naudojant aukstesnéje temperatiroje be pakankamos ventiliacijos, naudokite patvirtintg org
valantj respiratoriy.

Naudokite §j CE sertifikuotg org gryninantj respiratoriy: A tipo organiné gary kaseté (virimo
temperatdra> 65 °C, atitinka EN 14387 standarta).

Poveikio aplinkai kontrolé
Zr. 7 SKYRIY: 7: tvarkymas ir sandéliavimas ir 13 SKYRIUS: 3alinimo badai apsaugoti per didelj
poveikj aplinkai naudojimo ir atlieky Salinimo metu.

9 SKIRSNIS. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda
Fiziné buklé pasta
Spalva juoda
Kvapas panasus j alkoholio
Kvapo slenkstis Neturima duomeny
pH Netaikoma
Lydimosi/uzSalimo temperatura
Lydymosi temperatira / Neturima duomeny
lydymosi temperatiiros
intervalas
Stingimo temperatira nenustatyta
Virimo temperatiira arba pradiné virimo temperatuara ir virimo temperatiros intervalas
Virimo temperatira (760 Netaikoma
mmHg)
Plitipsnio temperatira uzdaras cilindras >100 °C

Degumas (kiety medziagy, dujy) Nepriskiriama uzsidegimo pavojy kelian¢iy medziagy klasei
Uzsiliepsnojamumas (skysc¢iai) Netaikoma, kietas

Zemutiné sprogumo riba Neturima duomeny
Virsutiné sprogumo riba Neturima duomeny
Gary slégis Netaikoma
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Santykinis gary tankis (oras =1) Neturima duomeny
Santykinis tankis (vanduo = 1) 1,4

Tirpumas

Tirpumas vandenyje nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas: n- nenustatyta
oktanolis/vanduo
Savaiminio uzsidegimo Neturima duomeny
temperatira
Skilimo temperatiira Neturima duomeny
Kinetinis klampis Netaikoma
Daleliy savybés

Daleliy dydis Neturima duomeny

9.2 Kita informacija

Santykiné molekuliné masé Neturima duomeny

Dinaminis klampis Netaikoma

Sprogstamosios (sprogiosios) Nesprogi

savybés

Oksidacinés savybés Medziaga ar miSinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

Savaime jkaistandios medziagos Medziaga ar miSinys néra klasifikuojamas kaip savaime
jkaistantis.

Garavimo greitis (butilacetatui Netaikoma

:]_)

PASTABA: AukscCiau pateikti duomenys apie fizines savybes yra bendrosios reikSmés, kurios negali
bati vertinamos kaip specifikacija.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas: Neklasifikuojama kaip reaktyvi medzZiaga.
10.2 Cheminis stabilumas: Normaliomis sglygomis stabilus.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé: MedZiaga gali reaguoti su stipriomis oksiduojan&iomis
medZiagomis.

10.4 Vengtinos salygos: Nezinomas.
10.5 Nesuderinamos medziagos: Vengti kontakto su oksiduojanciomis medziagomis.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Skilimo produktuose tarp kity gali bati: Formaldehidas.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

Siame skyriuje pateikiama toksikologiné informacija, kai yra tokiy duomeny,
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11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikétinus poveikio biidus
Patekimas j akis, Salytis su oda, Nurijimas.

Umus toksiskumas (reiskia trumpalaikj poveikj su tiesioginiu poveikiu - létinio / uzdelsto
poveikio nezinoma, jei nenurodyta kitaip)

Umaus toksiskumo rodikliai:

Umus toksiskumas prarijus
Informacija apie gaminj:

Labai mazas toksiSkumas prarijus. Prarijus nedidelj kiekj néra laukiama nepageidaujamo
poveikio.

Kaip produktas: Vienkartinés dozés oralinis LD50 nenustatytas.

Remiantis komponento(u) informacija:
LD50, Ziurké, > 5 000 mg/kg Numatytas.

Umus toksiSkumas susilietus su oda
Informacija apie gaminj:

llgai trunkantis salytis su odg mazai tikétina kad jtakos jog bty absorbuotas kenksmingas
kiekis.

Kaip produktas: Dermalinis LD50 nebuvo nustatytas.

Remiantis komponento(u) informacija:
LD50, Triusis, > 2 000 mg/kg Numatytas.

Umus toksiSkumas jkvépus
Informacija apie gaminj:

Trumpas poveikis (keletas minuciy) neturéty sukelti nepageidaujamo poveikio. Garai i§
pasildytos medZiagos gali sukelti kvépavimo taky dirginima.

Kaip produktas: LC50 nebuvo nustatytas.

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Informacija apie gaminj:

Remiantis komponento(u) informacija:

Trumpas kontaktas i§ esmeés nera dirginantis odai.
Gali sukelti odos iSsauséjimg ir lupimasi.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
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Informacija apie gaminj:

Remiantis komponento(u) informacija:
Gali sukelti nedidelj laiking akiy dirginima.
Gali sukelti nestipry akies diskomfortg.

Jjautrinimas

Informacija apie gamin;:

Odos jautrinimui:

Sudetyje yra komponenty (-y), kurie nesukelia alerginés odos reakcijos bandomiems
gyvlnams.

Sudétyje yra medziagy, kurios kontakto metu nesukélé alergijos peléms

Kvépavimo taky jautrinimui:
Atitinkamy duomeny nerasta.

Sisteminis ToksiSkumas Konkreéiam Organui (Vienkartinis Poveikis)

Informacija apie gaminj:
Produkto bandymy duomeny néra.

Jkvépimo pavojus

Informacija apie gaminj:
Grindziant fizinémis savybémis, mazai tikétinas pavojus plauciy pakenkimui prarijus.

Létinis toksiSkumas (reiskia ilgalaikj kartotiniy doziy poveikj, sukeliantj létinj / uzdelstg poveikj
- apie tiesioginj poveikj nezinoma, jei nenurodyta kitaip)

Specifinis ToksiSkumas Konkre€¢iam Organui (Pakartotinas Poveikis)

Informacija apie gaminj:
Produkto bandymy duomeny néra.

Kancerogeniskumas

Informacija apie gaminj:

Produkto bandymy duomeny néra.
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MutageniSkumas

Informacija apie gamin;:
Produkto bandymy duomeny néra.

ToksiSkumas reprodukcijai

Informacija apie gamin;:
Produkto bandymy duomeny néra.

MutageniSkumas

Informacija apie gaminj:
Produkto bandymy duomeny néra.

11.2 Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Sioje medziagoje/mi$inyje néra komponenty, laikomy turingiais endokrinine sistema ardanéiy savybiy
pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punkta, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar
Komisijos reglamentg (ES) 2018/605, kuriy koncentracija bity 0,1 % ar didesné.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

Ekotoksikologiné informacija pateikiama Siame skyriuje, kai yra tokiy duomeny.

12.1 ToksiSkumas
Néra duomenuy.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Néra duomenuy.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Néra duomeny.

12.4 Judumas dirvozemyje
Néra duomeny.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Néra duomenuy.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybésSioje medziagoje/miinyje néra komponenty,
laikomy turingiais endokrinine sistemg ardandiy savybiy pagal REACH reglamento 57 straipsnio f

punktg, Komisijos deleguotajj reglamentg (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentg (ES) 2018/605,
kuriy koncentracija baty 0,1 % ar didesné.
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12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra duomenuy.

13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1 Atlieky tvarkymo metodai
Nemeskite atlieky j nutekamuosius vamzdzius, antzemeés, ar j vandens Saltinius. Kai Sis produktas
iSmetamas nenaudotoje ir neuzterstoje blsenoje, turéty bati traktuojamas, kaip pavojinga atlieka
pagal EC direktyvg 2008/98/EC. Bet kokia iSmetimo j atliekas praktika turi atitikti visus nacionalinius ir
bet kokius savivaldybés ar vietinius pojstatyminius aktus, reguliuojanéius pavojingas atliekas.
Naudotoms, uzterStoms ir likutinéms medziagoms gali prireikti papildomo jvertinimo.

Galutinis Sios medziagos priskyrimas prie konkrecios EAK grupés ir jos atitinkamas EAK kodas
priklausys nuo Sios medziagos naudojimo. Kreipkités j atlieky utilizavimo jmone.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Klasifikacija taikoma KELIY ir GELEZINKELIY transportui (ADR/RID):

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

JT numeris ar ID numeris

JT teisingas krovinio
pavadinimas

Gabenimo pavojingumo
klasé (-s)

Pakuotés grupé
Pavojus aplinkai

Specialios atsargumo
priemonés naudotojams

Netaikoma

Nereglamentuojama jstatymu dél transporto

Netaikoma

Netaikoma

Néra laikomas pavojingas aplinkai, remiantis turimais
duomenimis.

Néra duomeny.

Klasifikacija jaros transportui (IMO-IMDG):

141
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

JT numeris ar ID numeris

JT teisingas krovinio
pavadinimas

Gabenimo pavojingumo
klasé (-s)

Pakuotés grupé
Pavojus aplinkai

Specialios atsargumo
priemonés naudotojams

Nesupakuoty kroviniy
vezimas jlry transportu
pagal IMO priemones

Not applicable

Not regulated for transport

Not applicable

Not applicable
Not considered as marine pollutant based on available data.

No data available.

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
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Klasifikacija oro transportui (IATA/ICAO):
14.1 JT numeris ar ID numeris Not applicable

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas Not regulated for transport

14.3 Gabenimo pavojingumo Not applicable

klasé (-s)
14.4 Pakuotés grupé Not applicable
145 Pavojus aplinkai Not applicable

14.6 Specialios atsargumo

. . . No data available.
priemonés naudotojams

Si informacija néra skirta pateikti visus konkregius reikalavimus ir (arba) informacija, susijusig su $iuo
produktu. Transportavimo klasifikacija gali skirtis priklausomai nuo konteinerio tdrio ir gali bati veikama
regioniniy arba nacionaliniy taisykliy skirtumais. Papildomai informacija apie transportavima galima
gauti per jgaliotg pardavimy ar klienty aptarnavimo skyrius. Tai yra transportavimo kompanijos pareiga
laikytys visy taikomy jstatymy ir taisykliy, susijusiais su medziagos transportavimy.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkreéia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

REACh reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Siame gaminyje yra tik komponentai, kurie buvo registruoti, atleisti nuo registracijos, yra registruotos
arba neregistruojamos pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)., Polimerai yra atleisti nuo
registracijos pagal REACH. Visos svarbios pradinés medziagos ir priedai buvo registruojami arba
atleisti nuo registracijos pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).,Minétos nuorodos j REACH
registracijy bdkle yra sgziningai pateiktos ir manoma, kad yra tikslios nuo pirmiau minétos jy
jsigaliojimo datos. Tadiau jokia tiesioginé ar netiesioginé garantija netaikoma. Zinoti tikslig $io produkto
reglamentavimo bikle yra paties pirkéjo ar vartotojo atsakomybe.

REACH - Tam tikry pavojingy medziagy, misiniy ir Reikia atsizvelgti j toliau nurodyty jrasy
gaminiy gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimo saglygas:
apribojimai (XVII Priedas) Numeris sgrase 75

Seveso lll: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su pavojingomis
cheminémis medziagomis susijusiy avarijy pavojaus kontrolés.
ISvardyta Reglamente: Netaikoma

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Sios medZiagos / miSinio cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.
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16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Klasifikavimas ir procedura, naudojama misiniy klasifikacijai, pagal Reglamentg (EB) Nr
1272/2008
Pagal EK kriterijy, Sis produktas neklasifikuojamas, kaip pavojingas.

Revizija
Identifikacinis numeris: 3284182 / A305 / I1Sleidimo data: 25.04.2023 / Versija: 6.0
Naujausios revizijos Siame dokumente pazymétos dvigubomis linijjomis riebiu Sriftu kairéje parastéje

Kity santrumpy pilnas tekstas

ADN - Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo vidaus vandens keliais (angl.
.European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways®); ADR - Sutartis dél tarptautinio pavojingy prekiy pervezimo keliu (angl. ,Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road®); AlIC - Australijos pramoniniy
cheminiy medziagy sarasas; ASTM - Amerikos bandymy ir medziagy draugija (angl. ,American
Society for the Testing of Materials®); bw - KGino svoris; CLP - Klasifikavimo, zenklinimo, pakavimo
reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis
toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinés gamybos medziagy
sgrasas (Kanada); ECHA - Europos cheminiy medziagy agentiira; EC-Number - Europos Bendrijos
numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijes su x % atsaku;
EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminés medziagos (Japonija); ErCx -
Koncentracija, susijusi su x % augimo greicio atsaku; GHS - Pasauliné suderintoji sistema; GLP -
Gera laboratoriné praktika; IARC - Tarptautiné vézio tyrimy agentira; IATA - Tarptautiné oro
transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivy, skirty vezti supiltas pavojingas chemines medziagas,
statybos ir jrangos kodeksas; IC50 - Pusiné maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautiné
civilinés aviacijos organizacija; IECSC - Esamy cheminiy medziagy Kinijoje sarasas; IMDG -
Tarptautinis jira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas; IMO - Tarptautiné jlry organizacija; ISHL -
Pramoninés saugos ir sveikatos jstatymas (Japonija); ISO - Tarptautiné standartizacijos organizacija;
KECI - Koréjos esamy cheminiy medziagy sarasas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos
populiacijos; LD50 - Mirtina dozé 50 % tiriamos populiacijos (vidutiné mirtina dozé); MARPOL -
Tarptautiné konvencija dél terSimo iS laivy prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC -
Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo)
poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio grei€iui nepastebéta; NZloC - Naujosios Zelandijos cheminiy
medZiagy sgrasas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija; OPPTS - Cheminés
saugos ir tarSos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksiSka medziaga;
PICCS - Filipiny Chemikaly ir cheminiy medZiagy sgrasas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktdrinés veiklos
santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiy
medziagy registravimo, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID - Reglamentas dél pavojingy
kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitéjimo temperatdra; SDS -
Saugos duomeny lapas; SVHC - labai didelj susirGpinimg kelianti cheminé medziaga; TCSI - Taivano
cheminiy medziagy sarasas; TRGS - Pavojingy medziagy techniné taisyklé; TECI - Tailando esamy
cheminiy medziagy sarasas; TSCA - Toksiniy medziagy kontrolés aktas (Jungtinés Valstijos); UN -
Jungtinés Tautos; vPVvB - Labai patvari biologidkai besikaupianti medZiaga

Informacijos saltiniai ir nuorodos
Sj SDL, remdamosi misy kompanijos vidaus nuorodose pateikta informacija, paruo$é Product
Regulatory Services ir Hazard Communications Group tarnybos.
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DOW EUROPE GMBH primygtinai sitloma kiekvienam vartotojui ar Sio (M)SDL gaveéjui kruopSciai
iSnagrinéti jj bei kreiptis dél atitinkamos ekspertizés, jei batina ar tinkama, suvokti ir suprasti Siame
(M)SDL pateiktus duomenis ir su $iuo produktu susijusius pavojus. Cia esanti informacija yra
pateikiama saziningai ir laikoma tikslia auk$&iau nurodytai jsigaliojimo datai. Taciau jokia garantija,
aiski ar numanoma, néra suteikiama. Normatyviniai reikalavimai gali keistis ir gali skirtis jvairiose
vietose. Pirkéjo / naudotojo atsakomybé yra uztikrinti, kad jo veikla atitikty visus federalinius, valstijos,
provincijos arba vietos jstatymus. Cia pateikta informacija yra susijusi tik su gabenamu produktu.
Kadangi produkto naudojimo sglygos néra kontroliuojamos gamintojo, pirkéjo / naudotojo pareiga yra
nustatyti salygas, batinas saugiam Sio produkto naudojimui. Dél informacijos, tokios kaip gamintojo
specifiniai (M)SDL, $altiniy praplitimo, mes nesame ir negalime bati atsakingi uz (M)SDL, gautus i bet
kokiy kitokiy Saltiniy. Jei jos gavote (M)SDL i$ kito Saltinio, ar jei jus nesate tikri kad (M)SDL, kurj
turite, yra dabartinis, pradom susisiekti su mumis dél naujausios versijos.

LT
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