Profil U

Zastosowanie podobne do profilu Omega,
posiada proste ramiona i nieco inaczej

wyprofilowane krawedzie.

doskonate zabezpieczenie
krawedzi i naroznikéw

o

odporne na czynniki
chemiczne i biologiczne

najczesciej wykorzystywane do
zabezpieczania transportowego
roznego rodzaju produktow

stanowig w opakowaniach doskonatg
alternatywe dla zabezbieczen

styropianowych

Profil U

Fyrobml (mAm) : oy (mcm) (me) aron (zc{fr:w;)
; (mb)

U 18/30 1842 30£2 241 8£2 380

U 20/60G 2042 60+2 @ 1042 0£2 200

U 30/45 3042 452  5+2 10+2 220

U 35/60G 3542 60+2 © 20%3 2042 150

U 38/55 38+2 5542 1042 1042 200

U 50/80 50+ 3 80+3 1543 1242 150

U 60/80 60+ 3 80+3  15+3 1582 140

U 80/60 80+ 4 60+2  10+2 15+2 70

U 100/110 100£4  110£5 = 40+3 1552 46

U 120/70 12044  70+3 © 90+3 02 40

42 PROFILE OPAKOWANIOWE

wykonane ze spienionego polietylenu
o niewielkiej gestosci (okoto 25 kg/m?3)

-~
-

pianka polietylenowa
jest materiatem elastycznym,
miekkim, niekruszacym sie

/N
£
polietylen, z ktérego sg wykonane,
to nietoksyczny (szeroko stosowany
rowniez w przemysle spozywczym)
podlegajacy recyklingowi materiat




